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Artikelnummer

Benämning

Dimension

Färg

Flexibel butyltätningsmassa på rulle, härdar inte. Avtorkbar folie på 
ovansidan. Mycket god vidhäftning för permanent montering. Fäster på de 
flesta ytor. Åldersbeständig och 100 % vattentät.

73175400126575 / 20TT126,5

TT126,5

Tätningsband

9 mm x 2,5 mm x 5 m

Vit

Sealing tape
For bathrooms and windows

DK/NO   Tætningsbånd VVS / 
Tetningslist VVS
FI   Tiivistysnauha
SE  Tätningsband VVS

Quality

TT126,5 9 mm x 5 m

Sealing tape
For bathroom

s and windows
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Tätningsband VVS
Flexibelt tätningsband i höghäftande butylgummi. Tätningsband-
et är belagd med en vit PE-film som gör den avtorkningsbar och 
icke häftande på ena sidan. Produkten är avsedd för permanent 
montering. Den har mycket god åldringsbeständig het och är 100% 
vattentät. Mycket god vidhäftningsförmåga på de flesta material. Ej 
övermålningsbar.

Användningsområden: 
Tätning i badrum, duschkabin, diskbänk, kittning av fönster etc. Kom-
mer till användning i hushållet, bilen, båten, hus vagnen och husbilen. 
Tips! Om PE-filmen avlägsnas kan tätningsbandet även användas 
som tätningsmassa för tätning av kabelgenomföringar, skruvhål, 
plåtskarvar samt som VVS-kitt. 

Monteringsanvisning:
Rengör ytorna noggrant från smuts och fett med T-röd eller en 
liknande produkt. Applicera tätningsbandet när ytorna är rena och 
torra. Fogen är justerbar ca. 5 minuter efter montering, därefter sitter 
den permanent. Vid hörn samt skarvning, klipp av fogen i 45º vinkel. 

Tiivistysnauha 
(ilmanvaihto-, saniteetti-, keittiötilat)
Joustava Polyeteenipäällystetty butyylikumitiiistysnauha vahvasti kiin-
nittyvällä liimalla. Tiivistysnauha on päällystetty valkoisella PE-filmillä 
joka tekee liimattomasta pinnasta 
helppohoitoisen ja kauniin. Tuote on tarkoittettu pysyvään 
kiinnittämiseen. Vahva ja täysin vesitiivis. Erittäin hyvä 
tarttuvuus useimmilla pinnoilla.  Ei päällemaalattavaksi.

Käyttökohteet:
Kylpyhuoneiden, suihkukoppien, lavuaarin, ikkunan tiivistykseen. 
Kätevä kotona, veneessä, asuntovaunussa- ja autossa.
Vinkki! Kun PE pinta poistetaan, voidaan tuotetta käyttää kittinä 
mm. naulan/ruuvin reikien peittämiseen, kaapeliläpivienteihin, pellin 
saumoihin yms.

Asennusohje:
Puhdista pinta huolellisesti etanolilla tai vastaavalla aineella.
Asenna tiivistenauha paikalleen kun pinta on kokonaan puhdas ja 
kuiva. Tiivistenauha on liikuteltavissa n. 5 minuuttia asennuksesta 
jonka jälkeen se tarttuu kiinni pysyvästi. Kulmissa ja liitoskohdissa 
leikkaa tuote 45 asteen kulmaan.

Sealing tape 
(for areas of Heating, Ventilation and Sanitation)
Flexible sealing strip of high adhesive PE-coated butyl rubber. The 
sealing tape is coated with a white PE-film which makes it easy to 
wipe and clean and it has a non-adhesive side. The product is intend-
ed for permanent assembly. Age resistant and 100% waterproof. High 
adhesion and flexibility on most materials. Not to be painted upon.

Applications: 
Sealing in bathroom, shower cabin, sink, as window putty etc. Useful 
in the home, for car, boat, RV and motor homes. 
Tip! If the coat of PE is removed the tape can be used in the sealing of 
cable glands, screw holes, sheet metal joints and as putty for areas of 
heating, ventilation and sanitation. 

Installation instructions:
Clean the surface thoroughly with ethanol or similar product.
Apply sealing tape when the surface is clean and dry. Seal is adjust-
able around 5 minutes after the assembly, then sits on a permanent 
basis. At the corners and jointing, cut the tape at a 45º angle.

Tætningsbånd/Tetningslist VVS 
Fleksibelt tætningsbånd/tetningslist i stærkt klæbende butylgummi. 
Tætningsbåndet/tetningslisten er enkeltklæbende/enkeltsidig, 
belagt med en hvid/hvit PE-film som gør den let at tørre af. Produktet 
anvendes til permanent montering. Tætningsbåndet/tetningslisten 
er aldersbestandig og 100% vandtæt/vanntett. Meget gode klæbee-
genskaber på de fleste materialer. Kan ikke overmales.

Anvendelsesområder/bruksområder:
Tætning/tetting i baderum, brusekabiner/dusjkabinett samt køkken-
borde/oppvaskbenk. Anvendelig til mange opgaver i hjemmet, bilen, 
båden/båten og campingvognen. Tips! Hvis PE-filmen fjernes kan 
tætningsbåndet/tetningslisten anvendes som tætningsmasse/tet-
ningsmasse til tætning/tetting af kabel gennemføringer, skruehuller, 
profilplader/metallplateskjøter samt som VVS-kit/kitt.

Monteringsanvisning:
Rengør overfladerne/overflatene med ethanol eller lignende produkt. 
Monter tætningsbåndet/tetningslisten når overfladen er ren og tør. 
Tætningsbåndet/tetningslisten er justerbar indtil ca. 5 min. efter mon-
tering, derefter sidder/sitter den permanent . Ved hjørne montering, 
klip da listen i 45° vinkel.
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ADHESION

Tätar i kök, badrum, dusch och fönster.

Enkel att montera. Kan i vissa fall ersätta tätning med silikon om så önskas.


